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3 Catégories et divisions dans les compétitions EMM A  

 
3.3 EMMA Sound Pressure Ligue (ESPL) 

Les Compétitions ESPL sont faites pour ceux qui sont (aussi) intéressés par les gros niveaux sonores, 
sans mettre de coté la sécurité et l’esthétique de leur installation. 
 
Afin de garantir des conditions similaires et juste de toutes les compétitions, le nombre de subwoofers 
sera considéré comme suis dans les différentes catégories :  

·  Tous les haut-parleurs ayant un diamètre supérieur ou égal à 20cm (8“) / 6x9“ sont 
comptabilisés comme des woofers. 

·  Il est défini qu’un haut-parleur de 25cm (10“) sera comptabilisé comme un woofer. 
Comme il n’existe pas que des haut-parleurs de 25cm, le calcul suivant sera appliqué 
pour classifier les installations en fonction des différentes tailles de haut-parleurs. 

·  Si un haut-parleur utilise une dimension non répertoriée, le périmètre sera mesuré (tel que 
sur le dessin, maxi +5%) et le subwoofer sera classifié conformément au tableau. 

 

 
 

Nombre de 
woofers 

Taille du woofer  Classification Circonférence 
(maximale) 

1x 25cm = 10” Equivaut 1 woofer 78,5cm 
1x 30cm = 12’’ Equivaut 2 woofer 94,2cm 
3x 20cm = 8” / 6”x9” Equivaut 2 woofer 62,8cm (par 8”) 
1x 38cm = 15” Equivaut 3 woofers 119,3cm 
1x 46cm = 18” Equivaut 4 woofers 144,4cm 

 
Les concours ESPL sont divisés en 6 catégories. Sur  les événements IASCA France, seule la 
catégorie ESPL Experienced (1, 2, 4, 8 W) sera disp utée, ainsi qu’une catégorie “Hors 
concours“ basée sur la feuille de note ESPL Experie nced. 

3.3.1 ESPL Entry 

L’ESPL Entry est la première étape dans les compétitions ESPL, pour tout ceux qui souhaitent savoir 
si leur installation est correcte et ses performances en terme de niveau sonore. Les concurrents 
pourront puiser de l’inspiration dans les autres véhicules en compétition afin de connaitre leur 
potentiel et trouver des idées pour optimiser leur installation et leurs performances. Le CD officiel et le 
règlement sont disponibles pour ceux qui seraient intéressés. Vous avez toutes les chances de vous 
faire des amis (même entre concurrents de la même catégorie) et découvrir ainsi qu’il ne s’agit pas de 
compétition mais également de fun et de bonne ambiance. L’ESPL Entry est le point d’entrée pour 
devenir un membre de la communauté EMMA. 
 
 
Un compétiteur est admis dans cette catégorie s’il respecte les critères suivants : 

·  Le véhicule et/ou le concurrent n’a jamais concouru dans une compétition ESPL dans une 
autre catégorie que ESPL Entry. 

·  Le véhicule et/ou le concurrent n’a jamais remporté une première place en catégorie 
Entry. 

·  Le concurrent n’est pas un juge ou un ancien juge d’aucune organisation de car audio. 
·  Le concurrent n’est pas en relation, employé par, ou lié d’aucune façon avec un fabricant, 

un distributeur, un représentant de l’industrie ou de la presse de l’électronique 
embarquée, ainsi que des personnes organisant ou jugeant des compétitions 
d’électronique embarquée. 
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·  Il n’a pas reçu, ou ne s'attend pas à recevoir un soutien ou autre forme de compensation 
pour la promotion qu'il assure par sa participation à cet événement ou à d'autres 
événements ou opérations semblables. 

·  Les systèmes d'électronique embarquée entrant en compétition doivent avoir été achetés 
dans des circuits de vente conventionnels à des prix de détail ou être d’occasion. Une 
preuve d'achat (facture en règle) peut être exigée par un juge officiel. 

 
De plus :  

·  L’installation audio peut avoir été réalisée par un installateur professionnel. 
·  Il n’y a pas de limite au nombre de haut-parleurs/woofers 
·  Il n’y a pas de championnat National ou International pour la catégorie ESPL Entry. 

 
Des diplômes sont généralement remis aux compétiteurs de cette catégorie (pas de trophées). Le 
vainqueur de cette catégorie recevra le règlement officiel EMMA ainsi que le CD ESPL EMMA, et sera 
invité gratuitement à participer à une épreuve ESPL à venir dans une autre catégorie. De plus, il sera 
invité à concourir dans cette autre catégorie ESPL pour le reste de la saison. 
 
Classification :  
 

·  ESPL Entry – (une seule catégorie) 
 
Procédure de jugement : 
 

·  Vérification de l’installation conformément à la Matrice EMMA. 
·  Mesure portes fermées 
·  Mesure portes ouvertes 

3.3.2 ESPL Experienced 

L’ESPL Experienced est le point de départ des compétitions internationales ESPL, basé sur un niveau 
légèrement plus élevé que l’ESPL Entry. Les concurrent possédant une installation classique et de 
bonnes performances SPL ont leur chance dans cette catégorie. Seuls des critères basiques sont pris 
en compte dans le jugement. Il y’a beaucoup de latitude pour apprendre et améliorer son installation 
et ses performances en concourant dans cette catégorie (et il ne s’agit pas simplement de dépenser 
de l’argent dans son matériel). Les meilleurs compétiteurs de cette catégorie seront préparés pour 
participer à des niveaux de compétition plus élevés. Et en participant aux Finales Nationales et 
Internationales, Le compétiteur aura la chance de faire partie de la grande communauté EMMA, et 
ainsi comprendre ce qui fait son charme : un grand esprit présent chez tous les concurrents de tous 
les pays.  
 
Un compétiteur est admis dans cette catégorie s’il respecte les critères suivants : 

·  L’installation audio peut avoir été réalisée par un installateur professionnel  
·  Les composants modifiés ou fait maison sont interdits  
·  Les Woofers doivent être situés dans le coffre 
·  Le véhicule doit être immatriculé et proche de l’origine (au niveau du renforcement) 
·  Un maximum de deux (2) canaux d’amplification seront utilisés pour chaque subwoofer 

physiquement installé (deux canaux pontés/bridgés comptent comme un seul canal) 
 
De plus: 

·  Cette catégorie est ouverte à tous ! 
·  En ESPL Experienced, il y’a un championnat National et International.  
 

Classification : 
 

·  ESPL Experienced 1 - 1 Woofer 
·  ESPL Experienced 2 - 2 Woofers 
·  ESPL Experienced 4 - 4 Woofers 

 
Procédure de jugement : 
 

·  Vérification de l’installation conformément à la Matrice EMMA. 
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·  Mesure portes fermées 
·  Mesure portes ouvertes 

3.3.3 ESPL Advanced 

 
L’ESPL Advanced est l’étape suivant l’ESPL Experienced (en ne considérant pas que les détails 
élémentaires et en s’autorisant plus de modifications à l’intérieur du véhicule. 
Les compétiteurs recevront des retours qualifiés sur leurs installations et sur leurs performances, afin 
de leur permettre d’évoluer dans le futur. 
 
Un compétiteur est admis dans cette catégorie s’il respecte les critères suivants : 

·  L’installation audio peut avoir été réalisée par un installateur professionnel  
·  Les composants modifiés ou fait maison sont autorisés  
·  Les Woofers doivent être situés derrière le montant de porte central (dit pilar B) 
·  Le véhicule doit être immatriculé et proche de l’origine (au niveau du renforcement) du 

montant central à l’avant de l’habitacle. L’installation (incluant les woofers et les caissons) 
ne doit pas dépasser du haut des sièges arrières (hors appuie tête). Cela doit être prouvé 
par le concurrent sur simple requête (photo avant/après, etc.) 

·  Un maximum de deux (2) canaux d’amplification seront utilisés pour chaque subwoofer 
physiquement installé (deux canaux pontés/bridgés comptent comme un seul canal) 

 
 
De plus: 

·  Cette catégorie est ouverte à tous ! 
·  En ESPL Advanced, il y’a un championnat National et International.  
 

Classification : 
 

·  ESPL Advanced 8 Woofers 
·  ESPL Advanced Unlimited 

 
Procédure de jugement : 
 

·  Vérification de l’installation conformément à la Matrice EMMA. 
·  Mesure portes/vitres avant fermées 
·  Mesure portes/ vitres avant ouvertes 

3.3.4 ESPL Advanced Plus 

L’ESPL Advanced Plus est similaire à ESPL Advanced, en prenant en compte le design et de style du 
véhicule en plus de l’installation et de la pression acoustique.  
Les compétiteurs recevront des retours qualifiés sur leurs installations et sur leurs performances, afin 
de leur permettre d’évoluer dans le futur. 
 
Un compétiteur est admis dans cette catégorie s’il respecte les critères suivants : 

·  L’installation audio peut avoir été réalisée par un installateur professionnel  
·  Les composants modifiés ou fait maison sont autorisés  
·  Les Woofers doivent être situés derrière le montant de porte central (dit pilar B) 
·  Le véhicule doit être immatriculé et proche de l’origine (au niveau du renforcement) du 

montant central à l’avant de l’habitacle. L’installation (incluant les woofers et les caissons) 
ne doit pas dépasser du haut des sièges arrières (hors appuie tête). Cela doit être prouvé 
par le concurrent sur simple requête (photo avant/après, etc.) 

·  Un maximum de deux (2) canaux d’amplification seront utilisés pour chaque subwoofer 
physiquement installé (deux canaux pontés/bridgés comptent comme un seul canal) 

 
 
De plus: 

·  Cette catégorie est ouverte à tous ! 
·  En ESPL Advanced, il y’a un championnat National et International.  
 

Classification : 
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·  ESPL Advanced+ 8 Woofers 
·  ESPL Advanced+ Unlimited 

 
Procédure de jugement : 
 

·  Vérification de l’installation conformément à la Matrice EMMA. 
·  Mesure portes/vitres avant fermées 
·  Mesure portes/ vitres avant ouvertes 

3.3.5 ESPL Master 

L’ESPL Master amène la compétition ESPL à un très haut niveau de sophistication. Les meilleurs 
véhicules de cette catégorie possèdent à peu près tout ce qu’il est possible de faire dans un voiture, 
faisant de ces concurrents des exemples pour la communauté EMMA et le public. 
Les compétiteurs recevront des retours qualifiés sur leurs installations et sur leurs performances, afin 
de leur permettre d’évoluer dans le futur. 
 
Un compétiteur est admis dans cette catégorie s’il respecte les critères suivants : 

·  Le véhicule n’est pas obligatoirement immatriculé et peut être profondément modifié, mais 
doit être capable de se mouvoir grâce à son propre moteur.  

·  Au moins un siège doit être installé (un siège de voiture, pas une simple chaise ou un 
morceau de bois). 

·  L’installation audio peut avoir été réalisée par un installateur professionnel  
·  Les composants modifiés ou fait maison sont autorisés  
·  Il n’y a pas de limite à la tension d’alimentation (qui peut donc être supérieure à 14,4V) 
 

De plus: 
·  Cette catégorie est ouverte à tous ! 
·  En ESPL Master, il y’a un championnat National et International.  
 

Classification : 
 

·  ESPL Master (une seule classe) 
 
Procédure de jugement : 
 

·  Vérification de l’installation conformément à la Matrice EMMA. 
·  Mesure portes/vitres avant fermées 
·  Mesure portes/ vitres avant ouvertes 

 

3.3.6 ESPL Expert 

L’ESPL Expert est similaire à ESPL Master, en prenant en compte le design et de style du véhicule en 
plus de l’installation et de la pression acoustique.  
Les compétiteurs recevront des retours qualifiés sur leurs installations et sur leurs performances, afin 
de leur permettre d’évoluer dans le futur. 
 
Un compétiteur est admis dans cette catégorie s’il respecte les critères suivants : 

·  Le véhicule n’est pas obligatoirement immatriculé et peut être profondément modifié, mais 
doit être capable de se mouvoir grâce à son propre moteur.  

·  Au moins un siège doit être installé (un siège de voiture, pas une simple chaise ou un 
morceau de bois). 

·  L’installation audio peut avoir été réalisée par un installateur professionnel  
·  Les composants modifiés ou fait maison sont autorisés  
·  Il n’y a pas de limite à la tension d’alimentation (qui peut donc être supérieure à 14,4V) 
 

De plus: 
·  Cette catégorie est ouverte à tous ! 
·  En ESPL Expert, il y’a un championnat National et International.  
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Classification : 
 

·  ESPL Expert (une seule classe) 
 
Procédure de jugement : 
 

·  Vérification de l’installation conformément à la Matrice EMMA. 
·  Mesure portes/vitres avant fermées 
·  Mesure portes/ vitres avant ouvertes 
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4 Règles EMMA – Qualité de l’installation 

Les critères de jugement de l’installation ont été formulés dans le but de promouvoir la résistance et la 
longévité des systèmes, ainsi que des intégrations logiques et procurant une bonne impression 
visuelle. 
Le jugement de l’installation sera réalisé par un ou deux juges (selon la catégorie) en suivant le 
règlement officiel. Ces juges ont été spécialement formés pour déterminer à l’aide du présent 
règlement la qualité d’une installation audio, multimédia ou ESPL. 
A la fin du jugement de l’installation, le compétiteur recevra un compte rendu objectif sur la qualité de 
l’installation de son véhicule en fonction des critères mentionnés dans ce règlement. 
EMMA a divisé les critères d’évaluation de l’installation en plusieurs sections qui seront jugées et 
évaluées selon un cheminement compréhensible. Les juges ne vous diront pas “votre véhicule a une 
bonne/mauvaise installation, vous avez XYZ points“. A l’aide de la feuille de notes, ils vous 
expliqueront exactement ce qui va et ne va pas dans votre installation. Les scores attribués seront 
faciles à suivre pour le concurrent (avec l’aide du règlement si nécessaire). De plus, il/elle peut mieux 
appréhender le potentiel de son installation. Les juges sont autorisés à donner des astuces pour 
améliorer les installations (sans citer de marques). Cela permettra au concurrent d’améliorer (ou de 
faire améliorer) son installation en l’amenant à un niveau de qualité supérieure, en accord avec 
l’investissement réalisé. 
  
 
Les procédures et règles suivantes doivent être app liquées durant le jugement de l’installation: 
 

1. Les juges “actifs“ ne sont pas autorisés à régler ou préparer une quelconque installation 
(exceptée la leur) avant et pendant le concours. 

2. Le processus d’évaluation de l’installation commence par la présentation de l’installation. 
C’est au propriétaire à décrire son installation aux juges. Si pour une quelconque raison le 
propriétaire ou l’utilisateur principal du véhicule ne peut pas présenter son véhicule, une 
personne désignée peut le faire. Dans les finales nationales et Européennes, le propriétaire 
ou l’utilisateur principal du véhicule doit présenter son installation en personne, faute de quoi 
les juges mettront une note de zéro (0) pour la présentation de l’installation. Les véhicules de 
la catégorie Expert peuvent toujours être présentés par une personne désignée.  

3. Le compétiteur aura sept (7) minutes pour présenter son installation, et faire remarquer toutes 
les idées et les éléments spéciaux utilisés pour l’installation. Si un traducteur est requis, la 
durée est portée à quatorze minutes. Dans ce cas, le concurrent devra uniquement parler 
dans sa langue habituelle. 

4. Les juges informeront poliment quand le temps de présentation commencera. Ils 
n’interrompront jamais le compétiteur pendant sa présentation. Les juges informeront poliment 
le concurrent quand le temps imparti aura expiré. Les juges sont autorisés à arrêter 
immédiatement la présentation après 7 (ou 14) minutes. 

5. Le compétiteur devra rester à proximité de son véhicule jusqu’à ce que la notation soit 
terminée. Il ne devra pas interrompre ou perturber les juges sauf si ceux-ci lui posent une 
question ou lui demandent des explications sur un élément du système.  

6. Les totaux des scores ne doivent pas être réalisés par les juges. Ces calculs seront effectués 
par le bureau pendant que les juges resteront concentrés sur leur mission première. 

7. Si possible, les juges sont invités à expliquer/commenter leur notation avec des 
explications/commentaires sur la feuille de note. 

8. Les juges doivent expliquer leur notation au concurrent à la fin de leur évaluation. Cela ne doit 
pas prendre plus de cinq minutes. Les juges doivent montrer sa feuille de note au concurrent, 
et peuvent refuser des explications, en cas de dépassement (et seulement dans ce cas) du 
temps imparti au explications (5 minutes). Après que le compétiteur ait vu sa feuille de note et 
accepté les résultats, il doit la signer. Les réclamations doivent être faites immédiatement 
après les explications des juges. Aucune protestation n’est autorisée après avoir signé la 
feuille de note. 
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4.1 Presentation and documentation 

4.1.5 Propreté (0 à 5) 

Comme dans tout show auto, les véhicules sont l'objet de tous les regards, ils doivent donc être 
propres.  
Deux (2) points seront retirés pour chaque partie de la voiture qui ne serait pas propre (jusqu’à zéro, 
pas de notation négative).  
 
Les quatre parties suivantes seront évaluées : 

·  Extérieur du véhicule 
·  Compartiment moteur 
·  Habitacle passager 
·  Coffre 

 
Note: 

·  Le véhicule est considéré comme propre si l’extérieur est lavé et l’intérieur passé à 
l’aspirateur (les juges ne devront pas chercher des détails extrêmes comme passer les 
doigts dans les jantes, vérifier la propreté sous les tapis, sous le tableau de bord, ou dans 
les zones cachées).  

·  Pendant la vérification du compartiment moteur, les juges ne devraient pas se salir en 
parcourant la zone concernée par les composants faisant partie de l’installation audio 
(pôles de batterie, fusibles, câblage, etc.). Le moteur lui-même et autres éléments n’ayant 
pas de rapport avec l’installation audio n’ont pas besoin d’être propres.  

·  Les défauts de carrosserie dus à des accidents ou à l’âge du véhicule ne doivent pas être 
pris en compte. Par exemple : 

·  Chocs dus à un accident récent 
·  Le compartiment moteur d’un véhicule de 20 ans ne peut être comparé à une voiture 

neuve 
·  Etc. 

 
Météo 

·  Si les conditions météo sont mauvaises pendant l’événement (pluie, neige, etc.), les juges 
devront prendre en considération que la voiture peut être rendue sale par ces conditions. 

 
Compartiment moteur et/ou coffre 

·  S’il n’y a aucun élément relatif à l’installation audio dans le compartiment moteur et/ou le 
coffre, aucun point ne peut être retiré quelque soit l’état de propreté. 

 
Habitacle 

·  Si le jugement de la qualité sonore a été effectué avant le jugement de l’installation, les 
juges devront prendre en considération que l’intérieur a pu être sali à cause de cela. Les 
juges devront vérifier sur la feuille de note si la partie son est déjà remplie, et juger la 
propreté en conséquence. 

·  Si quelque chose sans rapport avec le système audio traine dans le véhicule (bagages, 
vêtements, cartons, boite à CD, etc.), des points peuvent être déduits. En effet le contrôle 
de l’installation peut se trouvé compliqué et l’impression d’ensemble moins bonne. Des 
exceptions seront faites s’il est délicat de stocker ses affaires personnelles en dehors du 
véhicule (mauvais temps, etc.) 

 
4.2 Câblage 

4.2.1 Tous les câbles d’alimentation correctement p rotégés (0 ou 10) 

La protection (fusible) des câbles d’alimentation est destinée à protéger le véhicule des courts circuits. 
S’il n’y a pas de fusible installé ou que le calibre utilisé est trop gros, le risque est que le câble prenne 
feu avant que le fusible ne coupe, et que de sévères dommages ou qu’un incendie se produise. Ainsi, 
tous les câbles relatifs au système audio doivent être protégés, à l’exception du (des) câble(s) qui 
connecte l’alternateur à la batterie, celui ci étant utilisé pour le système électrique du véhicule. 



EMMA manuel ESPL 2007/2008 

 9 

 
Ce qu’il faut rechercher : 

1. Les juges suivront le cheminement des câbles d’alimentation dans l’installation. Tous les 
câbles d’alimentation doivent être protégés selon le tableau A. Exception : si le faisceau 
d’origine est utilisé avec un connecteur ISO/DIN pour la source, le calibre du fusible ne devra 
pas être plus gros que l’origine (sans se référer au tableau A), mais pourra être plus petit. 
Tous les fusibles doivent être accessibles pour inspection, le calibre des fusibles doit être 
lisible ou décrit dans la documentation. 

2. Chaque fusible (protection) doit être accessible en 60 secondes maximum pour être 
déconnecté. Le remplacement de chaque fusible doit être possible en moins de 5 minutes. Si 
l’emplacement d’un fusible semble déraisonnable, les juges peuvent demander une 
démonstration au concurrent. Il est possible d’utiliser des outils pour déconnecter/remplacer le 
fusible. 

3. Chaque câble d’alimentation du système connecté à un pole positif de batterie (incluant les 
éventuelles batteries additionnelles) doit être protégé à moins de 40cm (longueur du câble) du 
pole de batterie, et avant tout passage à travers la première cloison métallique. Ceci inclut les 
câblages vers des systèmes de charge externes/prises de service installés de façon 
permanente. 

4. S’il y a plus d’une batterie additionnelle d’installé, la longueur des câbles/barres de métal doit 
être inférieure à 40cm, faute de quoi la liaison devra être correctement protégée (fusible). 

5. Chaque fois que la section du câble change, le calibre du fusible de ce câble (circuit) doit être 
approprié au câble de la plus petite section. Sinon le câble doit être protégé au niveau de la 
réduction de section.  

6. Au niveau des blocs de distribution, tous les câbles sortants doivent être protégés 
séparément. Ceci ne s’applique qu’aux blocs de distribution positifs (pas au moins/masse). 

7. Quand plus de deux câbles d’alimentation parallèles sont utilisés, chaque extrémité de 
chaque câble doit être protégée.  

8. Les câbles de masse doivent être pris en considération ! Si le câble de masse est plus petit 
que le câble positif, la section de la masse déterminera le calibre du fusible ! (exemple : câble 
positif 50mm², câble de masse 20mm² => le calibre du fusible sera choisi en rapport au câble 
de 20mm² 

 
Note: 

Les systèmes d’origine comprenant plusieurs batteries n’ont pas besoin d’avoir de fusible (ou 
de protection) entre les batteries. C’est au concurrent à prouver que l’installation est d’origine. 
Si rien n’a été changé à l’installation d’origine, aucune protection supplémentaire n’est 
requise. 

 
Les juges vérifient l’installation. Une seule déviation parmi les points ci-dessus entrainera une note de 
zéro (0) point. 
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Tableau A 
 
Le tableau donne le calibre maximal du fusible (protection) qui est autorisé en fonction de la section 
du câblage. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par exemple un câble de 50mm²/AWG0 ne doit pas être protégé par un fusible de calibre > à 200A. 
 
Notez que les valeurs ci-dessus sont des valeurs maximales autorisées ! Pas le calibre qui devrait 
être utilisé. Des calibres plus petits sont toujours adaptés. 
 
Exemple : un fusible de 80A sur un câble de 50mm², même s’il y a un risque que le fusible saute 
quand le système est poussé à fond (dépend de l’installation). 
 
Astuce pour les compétiteurs ! 
 
C’est un plus si vous pouvez fournir aux juges un schéma montrant les connections du système, quels 
fusibles sont utilisés, quelles sections de câbles sont utilisés, etc.  
De plus, EMMA et IASCA France recommandent les sections de câbles d’alimentation suivantes en 
fonction de la puissance en jeu, afin de limiter les pertes et optimiser les performances du système. 
C’est au compétiteur à décider de suivre ou non ces recommandations ! La section du câblage ne 
sera pas jugée. 
 

Section du câble 
(mm²) 

Section du câble 
(AWG) 

Calibre maxi 
(A) 

0,5 20 5 

0,75 18 7,5 

1 17 10 

1,5 15 15 

2,5 13 25 

4 11 30 

6 9 40 

8 8 50 

10 7 60 

16 5 80 

20 4 100 

25 3 125 

30 2 150 

50 0 200 

70 000 250 

95 0000 300 
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Tableau B 
 
Voici les recommandations de section de câble d’alimentation (positif et négatif) en fonction des 
besoins en puissance et de la longueur, afin d’assurer des performances optimales du matériel 
installé en limitant les pertes de tension.  
 

Section du câble 

20 18 15 13 11 9 8 7 5 4 3 2 0      

Section du câble (mm²) 

Courant (A) 
Puissance 
(W) 0,5 1 1,5 2,5 4 6 8 10 16 20 25 35 50 70 95 

5 0-35 1,1 2,3 3,4 5,7 9,1 13,7 18,2 22,8 36,5 45,6 57,0 79,8 114,0 159,6 216,6 

7,5 36-50 0,8 1,5 2,3 3,8 6,1 9,1 12,2 15,2 24,3 30,4 38,0 53,2 76,0 106,4 144,4 

10 51-65 0,6 1,1 1,7 2,9 4,6 6,8 9,1 11,4 18,2 22,8 28,5 39,9 57,0 79,8 108,3 

15 66-100 0,4 0,8 1,1 1,9 3,0 4,6 6,1 7,6 12,2 15,2 19,0 26,6 38,0 53,2 72,2 

20 101-130 0,3 0,6 0,9 1,4 2,3 3,4 4,6 5,7 9,1 11,4 14,3 20,0 28,5 39,9 54,2 

25 131-160 0,2 0,5 0,7 1,1 1,8 2,7 3,6 4,6 7,3 9,1 11,4 16,0 22,8 31,9 43,3 

30 161-210 0,2 0,4 0,6 1,0 1,5 2,3 3,0 3,8 6,1 7,6 9,5 13,3 19,0 26,6 36,1 

40 211-260 0,1 0,3 0,4 0,7 1,1 1,7 2,3 2,9 4,6 5,7 7,1 10,0 14,3 20,0 27,1 

50 261-325 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,4 1,8 2,3 3,6 4,6 5,7 8,0 11,4 16,0 21,7 

60 326-390 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9 3,0 3,8 4,8 6,7 9,5 13,3 18,1 

80 391-520 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 2,3 2,9 3,6 5,0 7,1 10,0 13,5 

100 521-650 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,8 2,3 2,9 4,0 5,7 8,0 10,8 

150 651-975 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 1,9 2,7 3,8 5,3 7,2 

200 976-1300 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 1,4 2,0 2,9 4,0 5,4 

(Longueur du câblage +&- en mètres) 
 
En utilisant le tableau B, la chute de tension est inférieure à 0,5V. Les pertes de tension du à la 
connectique et à la masse (depuis le point de masse au pole de batterie négatif) est également prise 
en compte. Les valeurs de la colonne “Puissance“ sont calculés avec un amplificateur standard ayant 
un rendement de 50%. Si vous utilisez des amplificateurs avec un rendement différent, utilisez 
uniquement la colonne “Courant“.  
Si vous avez un courant supérieur aux valeurs du tableau B, la formule suivante peut être utilisée : 
 

 L = (0,5 x 57 x S) / (2,5 x I) 
 
Explications : L= longueur de câble (m)   0,5 = la chute de tension 
  S = Section du câble (mm²)   57 = Facteur pour le cuivre 
  I = Courant (A)     2,5 = Facteur de perte  

4.2.2 Terminaisons de câbles correctes (0 ou 5) 

 
Toutes les terminaisons de câbles ainsi que leur point de connexion doivent être corrects (pôles de 
batterie, connecteurs d’amplis, blocs de distributions, condensateurs, cosses de haut-parleurs, etc.). 
Chaque terminaison doit être franche, sans brins de câble libre.  
 
Ce qu’il faut rechercher : 

·  Câbles d’alimentation/de masse 
·  Câbles de haut-parleurs 
·  Câbles de signaux 
·  Câbles de contrôle 

 
Les juges vérifieront physiquement les connexions et/ou via la documentation. Une seule terminaison 
négligée, mal exécutée, ou manquante dans la documentation entrainera la note minimale 
(documentation non demandée en Entry, Experienced et ESPL).  
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4.3 Installation 

4.3.1 Composants correctement fixés (0 à 20) 

Tous les composants appartenant au système audio/vidéo doivent être solidement fixés à leurs 
supports et/ou à la carrosserie. Cela inclut les équipements qui sont capables de diffuser un signal, 
mais pas forcement utilisés pour le CD EMMA (consoles de jeu, lecteurs DVD, etc.). Si ce type de 
matériel n’est utilisé que de façon temporaire et pas installé dans le véhicule, il doit être retiré du 
véhicule avant le début du jugement. 
 
Les juges feront leurs vérifications physiquement et/ou via la documentation. Pour tout élément non 
fixé ou dont la fixation n’est pas documentée (il n’y a que 2 possibilités : fixé ou non fixé), trois (3) 
points seront retirés. 
 
Éléments à vérifier : 
 
“Front end“ 

·  Panneaux de commande 
·  Sources 
·  Boites noires 
·  Écrans 
·  Lecteur/changeur CD/DVD 
·  Convertisseurs N/A externes 
·  Préamplificateurs 
·  Télécommandes  

Amplificateurs 
Haut-parleurs (voir définition ci-dessous) 
Autres composants 

·  Ampli de ligne 
·  Filtres (passifs ou actifs) 
·  Processeurs 
·  Batteries (d’origine ou additionnelles) 
·  Répartiteurs de charge de batterie 
·  Porte fusibles / blocs de distribution de puissance 
·  Condensateurs 
·  Etc. (incluant tous les autres composants non mentionnés ci-dessus par lesquels passe le 

signal audio entre la source et les haut-parleurs)  
 
Note : Définition d’un “haut-parleur” 
 
Les haut-parleurs incluent tous les dispositifs de reproduction du son pilotés par la source ou un 
amplificateur. Les juges jugeront tous les haut-parleurs même s’ils ne sont pas utilisés (à l’exception 
des haut-parleurs d’origine non retirés, les haut-parleurs indépendants dédiés à la navigation et/ou 
aux téléphones cellulaires). Un “Bass shaker“ (ou assimilé) qui ne produit pas directement un son 
mais uniquement des vibrations sera noté en tant que haut-parleur.  
 
Remarques : 

1. Les juges doivent respecter tous les équipements et véhicules et ne doivent pas utiliser 
une force excessive en testant la qualité de l'installation. Chaque élément doit avoir une 
fixation en rapport avec son poids (un tweeter sur un montant n’a pas besoin d’être fixé 
comme un subwoofer à son caisson) 

2. La méthode de fixation n’est pas importante tant que le composant est correctement fixé 
(vis à bois, colle, soudure, etc.) 

3. La fixation des grilles et autres éléments de protection ne sera pas prise en compte. 
4. Si une source (ou un élément du “front end“) possède une façade détachable, il est 

possible que cette façade ait du jeu. Les juges doivent donc retirer cette partie pour 
vérifier la fixation de la partie non amovible. 
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4.3.6 Impression visuelle de l'installation (0 à 10 ) 

Pour recevoir tous les points, l’installation doit être finie et pas “en cours”. Tous les éléments doivent 
être installés correctement et proprement, sans rechercher l’extrême. Une installation basique/simple, 
même utilisant les emplacements d’origine, est suffisante pour engranger tous les points. Les 
panneaux, caissons, racks, etc. fait maison doivent être finis (peints, recouverts de tissu/autre, etc.) 
 
Ce qu’il faut rechercher : 

·  “Front End“ (0 ou 2 points) 
·  Haut-parleurs (0 ou 3 points) 
·  Amplificateurs (0 ou 3 points) 
·  Autres composants (tels que décrits plus haut – 0 à 2 points) 

 
Les juges vérifieront visuellement en fonction des descriptions ci-dessus. 
 
4.4 Esthétique 

4.4.3 Esthétique d’ensemble du véhicule (0 à 10) 

Pour recevoir tous les points, le véhicule lui-même et son installation audio/vidéo doivent montrer un 
design cohérent d’un bout à l’autre : intérieur, extérieur, coffre. Les juges et le public doivent sentir 
immédiatement que le véhicule a suivi un projet unique depuis son départ. 
Le style choisi n’a pas d’importance, mais le compétiteur doit avoir conscience qu’un aspect d’origine 
ne peut engendrer de points pour les zones ou il n’y a eu aucun effort de fait pour l’esthétique. 
 
Ce qu’il faut rechercher: 
Les juges vérifieront si les différentes parties ci-dessous se combinent pour former une image 
homogène du projet, avec une certaine constance visuelle dans le thème esthétique développé par le 
concurrent. 
 
Comment noter : 
Extérieur   (0 à 3 points) 
Intérieur    (0 à 3 points) 
Coffre     (0 à 3 points) 
Outils de présentation du projet au public (support d’affichage spécial plutôt qu’une simple feuille sur 
une vitre), etc.   (0 ou 1 point) 
 
Exemple : Comment noter un véhicule à l’esthétique d’origine : 

·  Extérieur: 100% d’origine – 0 point 
·  Intérieur: équipement installé derrière les panneaux d’origine – 1 à 3 points, selon le 

niveau d’approche de l’origine 
·  Coffre : équipement installé derrière les panneaux d’origine – 1 à 3 points, selon le niveau 

d’approche de l’origine 
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7  Règles -  ESPL (EMMA Sound Pressure Ligue) 

Quand on concoure en ESPL, il est important d’avoir une vision Claire du type de compétition dont il 
s’agit. La pure pression absolue (qui est bien sur très importante) n’est pas le seul critère, la manière 
dont le véhicule est réalisé est également prise en compte.  
 
Les procédures et règles suivantes doivent être obs ervées pendant les jugements ESPL : 

 
1. Le contrôle de volume est uniquement manipulé par le propriétaire ou le représentant du 

véhicule en compétition. 
2. Les juges ne manipuleront ni volume, ni sélection de plage, ni bouton de mise en route de 

l’installation. 
3. Le CD Officiel EMMA ESPM sera le seul CD utilisé pour les jugements, et seule la plage 

sélectionnée pour être utilisée sera diffusée. 
4. La tension maximale aux bornes de l’amplificateur moteur tournant sera de 14,4V, sauf en 

ESPL Master et Expert. 
5. Un maximum de deux (2) canaux d’amplification seront utilisés pour chaque subwoofer 

physiquement installé, sauf en ESPL Master et Expert (deux canaux pontés/bridgés comptent 
comme un seul canal) 

6. Les véhicules avec des amplificateurs modifiés doivent concourir en Advanced (+), Master  ou 
Expert. 

7. Les véhicules avec un système de charge modifié doivent concourir en Master. 
8. En ESPL Experienced, les subwoofers doivent être installés dans le compartiment à bagages 

initial (les sièges arrières doivent être verrouillés en position haute), et les subwoofers ne 
doivent pas dépasser du haut des sièges d’origine (appuie têtes non pris en compte). Sinon le 
véhicule doit concourir en ESPL Advanced (+), Master  ou Expert. 

9. Un système de diffusion (des haut-parleurs) doivent être installés à l’avant et reproduire de 
façon audible la musique pendant le jugement. Le matériel doit être installé correctement 
selon le règles officielles EMMA. Si le système de diffusion est installé autrement ou d’une 
manière dangereuse, le véhicule doit concourir en catégorie Master ou Expert.  

10. Les véhicules avec plus de deux “woofers“ installés à l’avant par coté doivent concourir dans 
la catégorie du nombre de woofers supérieurs. Ces woofers (quelque soit leur nombre) 
doivent avoir un diamètre inférieure à 25cm/6x9“ 

11. Le compétiteur est responsable de son matériel. EMMA et IASCA France ne peuvent 
endosser aucune responsabilité en cas de dommage survenant à l’installation ou au véhicule. 

12. Il appartient au concurrent de décider s’il(elle) sera à l’intérieur du véhicule pendant le 
jugement. EMMA et IASCA France ne sauraient être tenus responsable en cas d’incident de 
santé mais encouragent vivement à la plus grande vigilance!!! 

13. Le véhicule doit être exposé au public après les mesures. L’organisateur désignera une aire 
réservée pour l’exposition. Les voitures doivent être disponibles pour les visiteurs pendant au 
minimum quinze minutes. Si le concurrent ne respecte pas cette présentation, dix (10) points 
seront déduits par le juge/le responsable du concours. 

14. Seuls les véhicules immatriculés peuvent concourir et doivent être conduites normalement 
dans, et en dehors de l’aire de jugement, en utilisant leur propre moteur. 

15. Aucun dispositif de charge externe n’est autorisé pendant les mesures. 
16. Il est interdit de désactiver les médiums et aigus de l’installation. Si aucun signal ne sort des 

médiums et des aigus, dix (10) points seront déduits par le juge/le responsable du concours. 
17. A l’exception des catégories ESPL Master et Expert, les véhicules en compétition doivent être 

équipés des sièges conducteur et passager, fixés normalement.  
18. Les Utilitaires, Pick-Ups, Vans, voitures de sport, Smart, etc. qui n’ont pas de sièges arrières 

doivent concourir dans les catégories ESPL Advanced (+), Master  ou Expert. 
19. Tous les composants de l’installation audio doivent être installés dans le véhicule. Les 

podiums, ”totems“, etc. ne sont pas autorisés, sauf en catégorie Master ou Expert 
20. Les véhicules participant doivent être d’origine ou peuvent être insonorisés normalement 

(comme pour des installations de qualité sonore, soit ~3mm par panneau). Si de la mousse 
polyuréthane ou autre est utilisée, le véhicule devra concourir en Master ou Expert. 

21. Des batteries additionnelles sont autorisées et doivent être installées correctement.  
22. Si pendant une mesure la source refuse de fonctionner normalement, qu’une mauvaise plage 

est utilisée ou qu’un des composant est défaillant, le compétiteur dispose d’une seconde 
chance après deux minutes. Il n’y aura pas de troisième chance quelque soit la raison. 
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23. Toutes les mesures Officielles ESPL doivent être faites avec du matériel homologué par 
EMMA. 

24. Le CD ESPL EMMA doit être reproduit par l’installation audio du véhicule. 
25. Les membranes passives ne sont pas comptabilisées dans le nombre de woofers (doit être 

démontré par le concurrent sur requête du juge. 
 
7.1 Jugement ESPL 

7.1.1 Jugement de l’installation : 

 
Le jugement de l’installation peut être effectué avant ou après les mesures. Le compétiteur doit 
montrer son installation au juge. La notation sera expliquée immédiatement après au concurrent. 
 
Mesures: 
 
Le Responsable du concours ou le Juge de tête décide de la plage du CD Officiel EMMA ESPL qui 
sera utilisée pour les mesures pendant l’événement (tirage au sort, etc.). Pour les Finales Nationales 
et Européennes, la plage qui sera utilisée sera annoncée une semaine à l’avance. 
 
La procédure de mesure est la suivante : 

7.1.2 Mesure portes fermées : 

 
La première mesure se fera avec les portes fermées. La musique sera diffusées pendant 30 secondes 
au minimum. 
Deux minutes plus tard une seconde mesure est effectuée : 

7.1.3 Mesure portes ouvertes : 

 
La seconde mesure sera faite avec les deux portes avant complètement ouvertes. La musique sera 
diffusées pendant 30 secondes au minimum.  
 
Si la compétition est en extérieur, il est autorisé d’avoir le moteur tournant. Si la compétition se 
déroule en intérieur, aucun véhicule n’est autorisé à démarrer son moteur.  
 
Le microphone/capteur sera mis en place par un juge attitré et les compétiteurs ne sont pas autorisés 
à le toucher à aucun moment, pendant ou entre les mesures. Les juges doivent s’assurer que la 
hauteur et l’orientation du microphone/capteur sont absolument identiques d’un véhicule à l’autre. 
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Les consignes suivantes s’appliquent pour l’utilisa tion du micro 
 

1. Le siège conducteur doit être à une position de conduite raisonnable pour le concurrent (le 
conducteur doit être capable d’actionner les pédales, le volant et le levier de vitesses ainsi 
que de visualiser les compteurs sur simple demande du Juge) Le dossier du siège ne peut 
pas être rabattu sur le volant. 

2. Le microphone/capteur omnidirectionnel doit être placé au centre du siège, 
approximativement 65cm au dessus de l’assise, orienté sur un plan horizontal, vers l’avant et 
perpendiculaire au tableau de bord. Cette position est définie en tant que “position standard“. 
Le Juge utilisera cette position sauf si le compétiteur en désire une autre. 

3. La zone sensible du microphone/capteur peut être déplacée au maximum de 8cm dans toutes 
les directions par rapport à la position standard, mais en conservant toujours son orientation 
vers l’avant. Un temps maximum de deux minutes est permis pour aligner le micro. Après ce 
temps, si le compétiteur n’a pas pu terminé de placer le micro, le juge placera le micro à la 
position standard afin que les tests débutent. 

 
 
Le passage du câble du microphone/capteur à travers la porte d’origine sera effectué par le juge. 
Aucun composant spécial n’est autorisé. Aucun autre équipement que le dispositif de mesure officiel, 
câbles, etc., ne peut être utilisé. 
 
7.2 Options pour l’ESPL 

Le Responsable du concours peut décider, avant le début de la compétition, d’effectuer une session 
de qualification et une phase finale. S’il est décidé de faire qualifications et finale, deux plages seront 
sélectionnées. La plage utilisée pour la finale ne sera pas annoncée avant le début de la finale. 
 
Les qualifications : 
 
Jugement de l’installation, mesure fermée et ouverte comme décris ci-dessus. Les résultats seront 
additionnés. Les quatre à huit premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour la phase finale. 
 
La finale : 
 
Le déroulement des mesures est identique mais avec une plage différente du CD officiel EMMA 
ESPL. Les points d’installation sont repris de la phase de qualification. 
Le premier de chaque catégorie concourra contre le huitième des qualifications, le second contre le 
septième, le troisième contre le sixième, et le quatrième contre le cinquième. En demi-finale le premier 
affrontera en duel le quatrième, et le second le troisième. 
La Finale opposera les deux vainqueurs des demi-finales. 
 
Si quelque chose n’est pas traité par ce règlement ESPL, les règles générales EMMA doivent être 
appliquées. Sur chaque événement, le Juge de tête et le responsable du concours sont les plus 
grandes instances, et leurs décisions sont finales. 
 


